
Промышленные гладильные машины 
с нагреваемым валом

оПисаНие
•  большая площадь контакта с бельем
•  автоматическая защита пальцев и 

аварийное отключение для большей 
безопасности

•  автоматическое охлаждение вала
•  легко управляемый микропроцессор
•  Вентилятор завышеной мощности для 

гибкой установки
•  индикатор скорости и температуры 

глажения
•  Задний ход вала
•  Двигатель с частотным управлением
•  Экономия пространства при 

асположении у стены: передний выход 
белья

•   Электрический, газовый и паровой 
нагрев

•   OCS - система контроля перегрева

ВоЗмоЖНости

• Педаль для остановления подающих лент 

ДоПолНительНые моДУли*
•    R-модуль IR80R - Фронтальная или задняя 

Выдача
•   F-модуль IF80 - R-модуль 

со складывате- лем белья
•   F-модуль IFF80 - Промышленные гладиль-

ные машины с нагреваемым валом со 
встроенными вкладывателем и продоль-
ным складывателем

•   F-модуль CS - Поперечный складыватель 
и штабелер

массиВНыЙ ДиЗаЙН моДУлЯрНаЯ система 

* Дополнительные модули могут устанавливаться в уже имеющемся катки I80

ВысоКаЯ 
ПроиЗВоДительНость

I 80, IR 80, IF 80, IFF 80

сКлаД ыВатель

Штабелер



www.primuslaundry.com

Компания Primus оставляет за собой право в любое время и без 
предварительного предупреждения изменять модели машин и спецификации 
в этом буклете. Все детали и иллюстрации в этом буклете носят исключительно 
информационный характер и не являются обязывающими. 

(КОНТРOЛЬ)

ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬОСТАНОВКА БЕЗОПАСНОСТИ

(ВХОД) (ВЫХОД)

ОСТАНОВКА 
БЕЗОПАСНОСТИ

ОСТАНОВКА 
БЕЗОПАСНОСТИ

С ОБЕИХ СТОРОНГ
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ТИП I 80-320
Диаметр Вала мм 800
ДлиНа Вала мм 3200
НаГреВ
Электрический кВт 75
Газовый* кВт 110
Паровой кг/ч 190
мощНость
Двигатель вала кВт 0,75
Двигатель вентилятора кВт 2x 0,55/0,75 (50/60Гц)
мощность вентилятора м3/ч 2×1300
ПроиЗВоДительНость** кг/ч 195
сКорость Вала м/мин 3-15
Эл. ПоДКлючеНие 380-415V  3AC + N 50/60Гц

208-240V 3AC 50/60Гц
380-415/440V 3AC (-N) 50/60Гц

440V 3 AC 60Гц

ГабаритНые раЗмеры
В×Ш×Г мм 1970×4260×1915
траНсПортироВочНые ДаННые
Нетто вес кг 2610 - Эл, 2480 - Г, 2900 - П
объем в упаковке м3 18,95
размеры в упаковке В×Ш×Г мм 2080×4380×2080
* G20, 20mbar
** протестировано в соответствии с нормами ISO 9398-1
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